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UNI EN 13242Aggregato riciclato
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Aggregato riciclato 0/30Aggregati per materiali no legati e legati con leganti idraulici

Forma delle particelle   
Indice di appiattimento FI NPD
Indice di forma SI SI12
Dimensione delle particelle d/D 0/31,5 GA85
Massa volumica delle particelle Mg/m3 2,23
Purezza   
Contenuto di fini F 10,48
Qualità dei fini: Blu di Metilene  MB NPD
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia SE 55
Percentuale di particelle frantumate C 83
Resistenza alla frammentazione/frantumazione LA La42
Stabilità di volume V NPD

Assorbimento/suzione di acqua % 6,36
Composizione/contenuto   
Classificazione degli  aggregati grossi riciclati Rc Rc 0 – Ru 54 - Rb 56,8 - Ra 2,10 - Rg 2,7 - X 0
Solfati idrosolubili aggregati riciclati SS <0,01

Solfato solubile in acido AS
<0,36

Zolfo totale S NPD

Componenti che alterano la velocità di presa e 
indurimento delle miscele legate con leganti idraulici S%

NPD
Resistenza all'attrito MDE 52

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione mg/l NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose --- NPD
Durabilità gelo/disgelo F o MS NPD
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